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 16 kaŶałoǁǇ rejestrator ĐǇfroǁǇ ϭ,5U kamer EFFIO 960H 

 

 

 

 

 

 

      

 

Charakterystyka Rejestratora 
 

• 16 kaŶałoǁǇ rejestrator ĐǇfroǁǇ kamer 960H EFFIO 

• Wyświetlanie do 16 kamer na monitorze o rozdzielĐzości maksymalnej 1920x1080p 

• Kompresja H.Ϯϲϰ zapeǁŶia ŵaksǇŵalŶą jakość Ŷagrań do 960H (ϵϲϬ×ϱϳϲ) 

• KażdǇ kaŶał ŵoże ŶagrǇǁać z prędkośĐią 25 kl/s w 960H 

• JedŶoĐzesŶa praĐa ǁǇjść HDMI/VGA/TV(BNC) 

• Synchroniczne odtwarzanie Ŷa ǁszǇstkiĐh kaŶałaĐh 

• Funkcja dual streaming - podǁójŶǇ struŵień kodoǁaŶia 

• Funkcja pentaplex 

• Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłoŶięcie, zanik obrazu 

• Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS 

• Łatǁa arĐhiǁizaĐja: przez USB ;paŵięć flashͿ, sieć 

• Oďsługa ϰ dǇskóǁ SATA do 16Tb, 1 port eSATA do 16TB, 2 porty USB2.0 

• WďudoǁaŶǇ ǁeď serǀer, oďsługa przez CMS (DSS/PSS) & DMSS 

 

SĐheŵat PodłąĐzeń 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ŷa przǇkładzie BCS-DVR1604Q-960 



BCS-DVR1604Q-960  
 

Specyfikacja techniczna rejestratora BCS-DVR1604Q-960 
 

 

Model BCS-DVR1604Q-960 

System  

Procesor Wbudowany wysoko wydajny procesor 

System operacyjny LINUX 

FuŶkĐjoŶalŶość sǇsteŵu FuŶkĐja PeŶtapleǆ: Oďraz Ŷa żǇǁo, NagrǇǁaŶie, OdtǁarzaŶie, ArĐhiǁizaĐja i )dalŶǇ dostęp 

Kontrola systemu PaŶel, MǇsz, Pilot, Klaǁiatura, Sieć 

Wideo / WǇśǁietlaŶie  

Standard Wideo  PAL, EFFIO 960H 

Ilość ǁejść ǁideo 16 kaŶałóǁ, BNC;ϳϱΩͿ 

WǇjśĐia ŵoŶitoroǁe 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV/BNC(75Ω) 

RozdzielĐzośĐi ǁǇśǁietlaŶia 1920×ϭϬϴϬ, ϭϮϴϬ ×ϭϬϮϰ, ϭϮϴϬ×ϳϮϬ, ϭϬϮϰ×ϳϲϴ  

Podział Ŷa ǁǇjśĐiaĐh 1/4/8/9/16 

Sekwencja obrazu Tak 

Maski prǇǁatŶośĐi ϰ defiŶioǁalŶe strefǇ prǇǁatŶośĐi Ŷa kaŶał 
OSD Nazǁa kaŵerǇ, Czas, )aŶik sǇgŶału, Blokada kaŵerǇ, DetekĐja ruĐhu, Nagrywanie 

Audio  

WejśĐie 4 kaŶały, BNC(200-ϮϬϬϬŵVϭϬKΩͿ 

WǇjśĐie ϭ kaŶał, BNC;ϮϬϬ-ϯϬϬϬŵV, ϱKΩͿ 
Dwukierunkowa komunikacja Poprzez ǁejśĐie audio Ŷa ϭ kaŶale 

Nagrywanie  

Kompresja Video/Audio H.264 / G.711 

RozdzielĐzość nagrywania GłóǁŶǇ Struŵień: każdǇ kaŶał.  ϵϲϬH;ϵϲϬ×576)/D1/2CIF/CIF@25kl/s, 

Extra Struŵień: CIF/QCIF 25kl/s 

)ajętość pasŵa 48~4096Kb/s 

Tryb nagrywania Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrǇĐie kaŵerǇ, zaŶik sǇgŶału), Stop 

Priorytet nagrywania Manualne >DetekĐja ruĐhu>Ciągłe 

IŶterǁał Ŷagrań ϭ~ϭϮϬ ŵiŶ. ;doŵǇślŶie: ϲϬ ŵiŶ.Ϳ, Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek. 

Wideo detekcja  

Wyzwalanie zdarzeń Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie 

Detekcja ruchu StrefǇ: ϯϵϲ ;ϮϮǆϭϴͿ, Czułość: ϭ~ϲ pozioŵóǁ 

)aŶik sǇgŶału, zakrycie kamery Tak 

WejśĐia ǁǇjśĐia  alarŵoǁe 16 ǁejść / ϲ ǁǇjśĐia  
Odtwarzanie i Archiwizacja  

Odtwarzanie Ŷagrań 1/4/9/16 

Tryb wyszukiwania Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) 

Funkcje odtwarzania Play, Pauza, Stop, Do TǇłu, SzǇďki plaǇ, WolŶǇ plaǇ, Następny plik, PoprzedŶi plik, NastępŶa kaŵera, PoprzedŶia kaŵera, PełŶǇ 
ekraŶ, PoǁtórzeŶie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe poǁiększenie 

Archiwizacja danych Pendrive / USB HDD / USB CD /  Sieć 

Sieć  

Interfejs Port RJ-45 (10/100M) 

OďsługiǁaŶe protokołǇ HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP 

Zdalne sterowanie Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, ŚĐiągaŶie plikóǁ, PrzeglądaŶie logóǁ 

Dysk  

Dysk twardy ǁeǁŶętrzŶǇ 4 x SATA, Max 16TB HDD lub 3HDDs+1CD/DVD-RW, 

DǇsk tǁardǇ zeǁŶętrzŶǇ 1 eSATA port (Max 4 SATA HDDs), up to 16TB 

Zarzadzanie dysku Monitorowanie dysku 

Dodatkowe interfejsy   

USB 2 porty, 1 do myszy, 1 do archiwizacji 

RS485 PTZ 

RS232 Komunikacja PC, lub Klawiatura 

Pozostałe  

Zasilanie DC 12V / 2A zasilacz w komplecie 

Poďór prądu 25W bez HDD 

Warunki srodowiskowe -10°C ~+ϱϱ°C / ϭϬ~ϵϬ%RH / ϴϲ~ϭϬϲkpa 

Wymiary 1,5U, ϰϰϬŵŵ×ϰϲϬŵŵ×ϲϴŵŵ 

Waga 6.5kg bez HDD 


